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matériaux	  bio-‐sourcés	  

	  
●	  ma4ère	  première	  naturelle	  

	  végétale,	  animale,	  minérale	  
	  
●	  effets	  sur	  la	  santé	  

	  formaldéhyde,	  COV,	  fibres	  
	  
●	  cycle	  de	  vie	  (énergie	  grise)	  

	  faible	  produc4on	  de	  GES	  à	  chaque	  étape	  
	  faible	  consomma4on	  de	  ressources	  
	  fabrica4on,	  transport,	  mise	  en	  œuvre,	  fin	  de	  vie	  

	  
	  
	  
	  



la	  France	  parmi	  les	  pionniers	  
	  
	  

Leroy 	  1892	   	  1936	  
	  
Buisson 	  1895	   	  1964	  
	  
	  



	  
des	  atouts	  remarquables	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



une	  gamme	  de	  produits	  complète	  



mais	  des	  freins	  au	  développement	  
	  
	  
souvent	  réservé	  à	  la	  maison	  individuelle	  
image	  peu	  valorisée	  
distribu4on	  confiden4elle	  
manque	  de	  données	  techniques	  
4midité	  des	  assureurs	  
manque	  de	  recul,	  tenue	  dans	  le	  temps	  
évènements	  pertubateurs	  
surcoût	  	  systéma4que	  
	  

cependant	  en	  évolu4on	  rapide	  



comparaisons	  entre	  produits	  et	  
comparaisons	  entre	  modèles	  construc4fs	  













Renforcement	  par	  
le	  dessous	  :	  
plafonds	  

Solu4ons	  	  de	  renforcement	  
lourdes	  et	  épaisses	  par	  le	  dessus	  

Solu4ons	  	  de	  renforcement	  
légères	  et	  fines	  par	  le	  dessus	  

Solu4ons	  combinées	  
dessous	  +	  dessus	  

Plancher	  de	  base	  
OSB	  18	  sur	  solives	  	  















Grandes	  lignes	  des	  résultats	  :	  	  
	  •  performances	  acous4ques	  en	  général	  
équivalentes	  aux	  matériaux	  conven4onnels	  
(fibres	  minérales,…)	  

•  Moindre	  efficacité	  des	  sous	  couches	  sur	  les	  
planchers	  bois	  (basses	  fréquences,…)	  :	  nécessité	  
de	  traitements	  combinés	  :	  doublage	  en	  plafond	  

•  Bon	  comportement	  de	  la	  fibre	  de	  bois	  en	  sous	  
couche	  pour	  aFénua4on	  des	  bruits	  de	  chocs	  

•  Bonnes	  performances	  cellulose	  et	  fibre	  de	  bois	  
en	  remplissage	  de	  plénum.	  Grandes	  épaisseurs	  
non	  primordiales	  pour	  l’acous4que	  	  

•  Performances	  en	  retrait	  pour	  le	  liège	  en	  sous	  
couches	  (du	  moins	  sur	  plancher	  support	  en	  bois)	  



en	  conclusion	  
	  
des	  performances	  significa4ves	  
une	  capacité	  de	  répondre	  aux	  diverses	  situa4ons	  
une	  distribu4on	  plus	  efficace	  
une	  reconnaissance	  des	  professionnels	  
une	  évolu4on	  rapide	  de	  la	  présence	  
	  
les	  matériaux	  bio-‐sourcés	  sont	  des	  acteurs	  
essen4els	  du	  devenir	  du	  bâ4ment	  
	  
	  


